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Geodaten 

Geoinformation
Raum und Wirtschaft (rawi)

uewa0866
PolyLinie

uewa0866
Linie

uewa0866
Textfeld
Länge 250 m

uewa0866
PolyLinie

uewa0866
Textfeld
Ersatz 

uewa0866
PolyLinie

uewa0866
Textfeld
Erweiterung Neu 

uewa0866
Textfeld
Länge 520 m

uewa0866
Textfeld
PE S5 160/131

uewa0866
Textfeld
Bestehende Leitung Jg. 1958 Guss DN 100
Neu: PE S5 160/131 

uewa0866
Linie

uewa0866
Rechteck

uewa0866
Ellipse

uewa0866
Überflurhydrant

uewa0866
Ellipse

uewa0866
Überflurhydrant

uewa0866
Ellipse

uewa0866
Überflurhydrant

uewa0866
Ellipse

uewa0866
Überflurhydrant

uewa0866
Ellipse

uewa0866
Überflurhydrant

uewa0866
Ellipse

uewa0866
Überflurhydrant

uewa0866
Textfeld
 komplett Ersatz 

uewa0866
Textfeld
Teilersatz 

uewa0866
Textfeld
NEU

uewa0866
Textfeld
komplett Ersatz Nr. 62

uewa0866
Textfeld
Teilersatz Nr. 66

uewa0866
Textfeld
NEU

uewa0866
PolyLinie

uewa0866
PolyLinie

uewa0866
Textfeld
Länge 150 m

uewa0866
Textfeld
Bestehende Leitung Jg. 1958 Guss DN150
Neu: PE S5 200/163

uewa0866
Pfeil

uewa0866
Pfeil

uewa0866
Pfeil

uewa0866
PolyLinie

uewa0866
Textfeld
Ersatz 

uewa0866
Textfeld
Plan-Beispiel:
Leitungsersatz - Erweiterung Leitungsnetz 

uewa0866
Textfeld
Hinweise: 
- übrige Leitungen etc. und unnötige Layer ausschalten 
- bei vorhandener Netzberechnung, P/Q Diagramme der Hydranten beilegen 
- die Leitungen können auch farblich markiert werden 
- Einrichtungen wie zb. Druckreduzierschächte sind zu beschriften 
- Leitungen die ausserbetrieb genommen werden, müssen wie im Plan dargestellt werden
- Mehrlängen (m) bei Leitungsumlegungen müssen deklariert werden (Bestand, Neu)  

uewa0866
PolyLinie

uewa0866
Textfeld
Länge 100 m

uewa0866
Pfeil

uewa0866
Textfeld
Leitung ausser Betrieb DN 100 

uewa0866
Linie

uewa0866
Linie

uewa0866
Abmessung

uewa0866
Textfeld
520 m


